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* De illustratie is niet op schaal!

* De gebruikte materialen en maten zijn louter ter illustratie, u kunt deze naar behoefte aanpassen!

BIOLOOG 100 x 40 x 40 cm

PV
C 

dr
uk

bu
is

Sl
an

g 
16

/2
2 

m
m

PVC drukbuis Ø 25 mm
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Filterinhoud Regenereer oplossing
2 liter hars 1 kg zout op 10 liter water
5 liter hars 2 kg zout op 20 liter water
10 liter hars 4 kg zout per 40 liter water

Het hars moet geregenereerd worden
indien men het nitraat en fosfaat gehalte
in het water ziet stijgen. Aangeraden word
het �lter 1 keer per maand te regenereren.

5L

Onderhoudsslang

PVC drukbuis Ø 42 m
m

Naar het riool

Eh��x Filterpijpjes Glafoam Zeoliet Bu�erruimteBlauwe �lterschuim

Witte 
watten

PV
C 

dr
uk

bu
is

Titanium
verwarming

Sl
an

g 
16

/2
2 

m
m

UV lamp

Nitraat �lter

Bypass (standaard gesloten)

Aquarium

Eheim koppelingen

Nitraat
�lter

UVC- lamp

Magneetventiel voor het 
automatich waterverversen

Achterwand rooster

Achterwand

Stroomrichting water

Waterslot

Onderhoudsslang

32 mm

25 mm

20 mm

PVC leidingen

Vuilkorf

(1) Vijver opvoerpomp 
5000 liter/uur

Update
1.  De CV pomp is vervangen door een energiezuinige vijverpomp
2.  PVC verloopstuk  75/63 × 32mm geplaatst op overloop

(2) PVC
verloopstuk
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Overloop


