
* De gebruikte materialen en afmetingen (mm) zijn ter
   illustratie en niet op schaal. Pas ze aan naar behoefte.Bron: Handytube 
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Koppelstukken staalkern versterkt

Aantal

StelvoetenAantal                 Lengte                        Aantal                            L engte                                    Aantal                                        Lengte 

2,5

0,2

2,
5

R 0,2

M
ax

im
al

e 
le

ng
te

  3
00

0

25 x 25 mm 

2,5

0,2

2,
5

R 0,2

0,
2

0,
4

19

0,
2

0,
4

19

M
ax

im
al

e 
le

ng
te

  3
00

0

45 45

4545

25 x 25 mm 2 �enzen recht
 Knie                                             Driepoot                                    Vierpoot                                    Vijfpoot

* Koppelstukken met staalkern versterkt, maximale belasting 400 kg

Scharnier                             Afsluitdop                      Nylon stelvoet                      Afsluitdop                                Stelvoet
                                                                                               compleet                           M10 draad                             M10 draad

* Afsluitdop, maximale belasting 225 kg
   Nylon stelvoet compleet, minimale hoogte 10 mm, lengte draad 37 mm, maximale belasting 225 kg
   Stelvoet met M10 draad,  minimale hoogte 18 mm, lengte draad 45 mm, maximale belasting 300 kg  

* Aluminium pro�elen zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: blank, geanodiseerd,  poedercoating zwart en 
   wit, maximale belasting 300 kg,  maximale overspanning horizontalen delen 110 cm

Aluminium pro�elen 
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Aluminium pro�elen en koppelstukken

Bestandsnaam: 
DZ250221_A4_papier_liggend


